Version: 2.0
Erstellungsdatum: 12-12-2018
Uberarbeitungsdatum: 17-01-2023

Sicherheitsdatenblatt
Cobra x pro COBRAX o
PRO

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator.
Produktname: Pitfill.
3,5, 10, 20, 50 ml.
Produkt Nr.: 68517.
UFI: 4300-WO0XG-300H-G2JH

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird:

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs:
Klebstoff.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

Lieferant: WIBOTEC A/S
Poul Larsens Vej 10 ¢
8600 Silkeborg
Danemark
Tel.: +4587251120
www.wibotec.com

Kontakt: mail@wibotec.com

1.4. Notrufnummer: Giftnotruf Berlin, Notruftelefon: +49 30 19240 (Tag und Nacht)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs CLP Nr. 1272/2008.
Skin Irrit. 2; H315, Skin Sens. 1; H317, Eye Dam. 1; H318, STOT SE 3; H335, Aquatic Chronic 3; H412.

2.2 Kennzeichnungselemente CLP Nr. 1272/2008.
Gefahrenpiktogramme

£3

Signhalwort
Gefahr

Enthalt: 2-hydroxyethyl methacrylate, 1,7,7-trimethylbicyclo,2,2,1,hept-2-yl,acrylate, Silan Coupling Agent.
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Gefahrenhinweise:

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

Allgemeines:

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Pravention:
P271 Nur im Freien oder in gut belifteten R&umen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

Reaktion:

P305 + P351 + P338 + P310 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weitersptilen. Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUMY/ Arzt anrufen.

Lagerung:

Entsorgung:
P501 Inhalt/Behalter gemaf lokalen/nationalen Vorschriften zufiihren.

Andere Kennzeichnungen:

2.3 Sonstige Gefahren.

Diese Mischung enthdlt keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die geméaR REACH
Artikel 59 (1) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe:

Das Produkt ist eine Mischung.

3.2 Gemische:

CAS/EINECS | REACH Name Gehalt % | CLP Klassifizierung
868-77-9 / - 2-hydroxyethyl methacrylate 25-40 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2,
212-782-2 Skin Sens. 1.

H315, H317, H319.
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5888-33-5/ -
227-561-6

1,7,7-trimethylbicyclo,2,2,1,- 15<25 Skin Irrit. 2, Skin Sens.
hept-2-yl,acrylate 1B, Eye Irrit. 2, STOT SE
3, Aquatic Chronic 2
H315, H317, H319, H335,
H411.

Silan Coupling Agent 5<10 Eye Dam. 1; H318.

79-10-7/ -
201-177-9

Acrylsaure*™ 2,6<5 Flam. Lig. 3, Acute Tox.
4, STOT SE 3, Skin. Corr.
1A, Aquatic Acute 1.
H226, H302, H312, H314,
H332, H335, H400.

*Organisches Lésungsmittel.

** Spezifische Konzentrationsgrenzwerte — CAS 79-10-7 Acrylsaure:

STOT SE 3; H335: C 21 %.

Vollstandiger Text der H-Satze - siehe Abschnitt 16. Die Grenzwerte fiir die Exposition am Arbeitsplatz sind,
wenn verfugbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

ABSCHNITT 4: Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Mal3inahmen.

Allgemeine Hinweise:

Einatmen:

Hautkontakt:

Augenkontakt:

Verschlucken:

Bei Unfallen: Arzt oder Erste-Hilfe-Raum aufsuchen - die Etikette oder
dieses Sicherheitsdatenblatt mitbringen.

Bei anhaltenden Symptomen oder Zweifel Gber den Zustand des
Geschadigten ist arztliche Hilfe aufzusuchen. Einem Bewusstlosen nie
Wasser 0.A. verabreichen.

Betroffenen an die frische Luft bringen und beaufsichtigen.

Verunreinigte Kleidung und Schuhe entfernen. Haut, die mit dem Material
in Kontakt gekommen ist, ist griindlich mit Wasser und Seife zu waschen.
Es kann ein Hautreinigungsmittel verwendet werden. KEIN Losungsmittel
oder Verdlnner verwenden.

Ggf. Kontaktlinsen herausnehmen. Augen sofort mit viel Wasser (20-30°C)
mindestens 15 Minuten lang spulen, bis die Reizung aufhért. Unter dem
oberen und unteren Lid spulen. Sofort Arzt aufsuchen.

Betroffenem reichlich zu trinken geben und beaufsichtigen. Bei
Unwohlsein: Umgehend mit einem Arzt Kontakt aufnehmen und dieses
Sicherheitsdatenblatt oder die Etikette des Produktes mitbringen.

Kein Erbrechen erzwingen, es sei denn, der Arzt empfiehlt es. Kopf nach
unten halten, um zu vermeiden, dass Erbrochenes zuriick in Mund und
Hals lauft.
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4.2 Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen:
Sensibilisierende Wirkungen: Das Produkt enthalt Stoffe, die bei
Hautkontakt zu allergischen Reaktionen
fuhren kdnnen. Die allergische Reaktion setzt typischerweise 12-72

Stunden nach Exposition ein und ist darauf zuriickzufiihren, dass das
Allergen in die Haut eindringt und in der obersten Hautschicht mit
Proteinen reagiert. Das korpereigene Immunsystem fasst das chemisch
veranderte Protein als Fremdkérper auf und wird versuchen, dieses
abzubauen.

Reizende Wirkungen: Das Produkt enthélt Stoffe, die bei Haut-
/Augenkontakt oder Einatmung ortlich reizen. Der Kontakt mit drtlich
reizenden Stoffen kann dazu fuhren, dass der Kontaktbereich
empfindlicher auf die Aufnahme schédlicher z. B. allergener Stoffe
reagiert.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
BEI Exposition oder falls betroffen Sofort &rztlichen Rat einholen/arztliche
Hilfe hinzuziehen. Symptome behandein.
Dieses Sicherheitsdatenblatt mitbringen.

ABSCHNITT 5: Mallnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel: Empfehlung: alkoholbestandiger Schaum, Kohlensaure, Pulver,
Wassernebel.

Loschmittel, die aus Sicherheitsgriinden nicht zu verwenden sind:
Es darf kein Wasserstrahl verwendet werden, da dieser den Brand streuen
kann.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:
Wenn das Produkt hohen Temperaturen ausgesetzt wird, beispielsweise
bei Feuer, kann es zu gefahrlichen Abbauprodukten kommen. Dabei
handelt es sich um: Kohlenmonoxide. Bei Feuer bildet sich dichter
schwarzer Rauch. Abbauproduktexposition kann eine gesundheitliche
Gefahr bedeuten. Die Feuerwehr muss geeignete Schutzausstattung
verwenden. Geschlossene, dem Feuer ausgesetzte Behalter sind mit
Wasser zu kihlen. Léschwasser nicht in Kanalisation und Flie3gewasser
gelangen lassen.

5.3 Hinweise fur die Brandbekdmpfung Brandbekampfung:
Normale Einsatzbekleidung und voller Atemschutz.

ABSCHNITT 6: Mallinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriustungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren:
Persodnliche Schutzausristung tragen. Siehe Schutzmaf3nahmen unter
Abschnitt 8.
Vermeiden, Dampfe ausgetretener Stoffe einzuatmen. Direkten Kontakt
mit dem ausgetretenen Stoff vermeiden.
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6.2 UmweltschutzmalRnahmen:
Einleitung in Seen, Bache, Kanalisationen u. A. vermeiden. Bei Austritt in
die Umwelt die Umweltbehérden vor Ort benachrichtigen. Um einen
Austritt in die Umwelt zu vermeiden, ev. Sammelbehalter/-becken
einrichten.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung.
Mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmaRig entsorgen. Die Reinigung
erfolgt soweit moglich mit Reinigungsmitteln. Lésungsmittel sind zu
vermeiden.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7.
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8.
Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung:
Personliche Schutzausristung tragen. Siehe Schutzmaf3nahmen unter
Abschnitt 8.
Rauchen, Verzehr von Lebensmitteln und Getranken sind im Arbeitslokal
nicht zulassig. Um einen Austritt in die Umwelt zu vermeiden, ev.
Sammelbehéalter/-becken einrichten. Direkten Kontakt mit dem Produkt
vermeiden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten:
Immer in Behéltern aufbewahren, deren Material mit dem des
Originalbehalters identisch ist. Gedffnete Behalter sorgféltig verschliel3en
und aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern.
Kihl und trocken lagern

7.3 Spezifische Endanwendungen:
Dieses Produkt sollte nur fir Anwendungen in Abschnitt 1.2 verwendet
werden.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter — TRGS 900:

CAS 79-10-7 — Acrylsaure:

Grenzwerte: 10 ppm — 30 mg/m3
Spitzenbegr.: 1(1)
Bemerkungen: DFG, Y, EU.

DNEL / PNEC:
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8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition.

Technische Schutzmafl3nahmen:
Lufttransportierte konzentrationen sind so niedrig wie mdglich und unter
den geltenden Grenzwerten zu halten (s. u.). Ggf. punktuell absaugen,
falls die allgemeine Luftdurchstromung durch das Arbeitslokal nicht
ausreicht.

Allgemeine Hinweise: Hande waschen bei Pausen und bei Ende der Arbeiten.
Augenspuleinrichtungen miissen am Arbeitsplatz vorhanden sein.

Schutzmalnahmen: Verwenden Sie nur CE klassifiziert Schutzausstattung.

Atemschutz: Bei unzureichender Beliiftung des Arbeitsplatzes sind Halb- oder
Ganzmaske mit geeignetem Filter oder Frischluft-Atemschutz zu tragen.
Die Wahl ist von der konkreten Arbeitssituation und der Dauer der Arbeit
mit dem Produkt abhangig.

Handschutz: Schutzhandschuhe verwenden. Die konkrete Arbeitssituation ist
unbekannt. Fur die Auswahl des Handschuhtyps mit den
Handschuhlieferanten Kontakt aufnehmen. Es ist zu beachten, dass
elastische Handschuhe bei der Benutzung gedehnt werden. Dadurch
verringert sich die Dicke des Handschuhs und somit auch die
Durchbruchszeit. In der Praxis liegt die Temperatur im Handschuh bei
etwa 35 °C, wéahrend der Standardtest gemafd EN 374-3 bei 23 °C
durchgefiihrt wird. Daher reduziert sich die Durchbruchszeit um einen
Faktor 3. Option: Material Nitrilkautschuk.
Durchdringungszeit 2480 min. - EN 374.

Augenschutz: Gesichtsschutz verwenden. Alternativ kénnen Schutzbrillen mit
Seitenschutz verwendet werden.

Korperschutz: Undurchlassige Arbeitskleidung.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Emissionen von BelUftungs- und Prozessanlagen sollten Gberprift werden,
um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze
gendgen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften.

Aggregatzustand: Flussig

Farbe: Farblos

Geruch: Karakteristisch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Keine Daten/Nicht relevant
Siedepunkt: Keine Daten/Nicht relevant

Entzindbarkeit: Keine Daten/Nicht relevant
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Untere und obere Explosionsgrenze: Keine Daten/Nicht relevant
Flammpunkt: 101°C

Zindtemperatur: Keine Daten/Nicht relevant
Zersetzungstemperatur: Keine Daten/Nicht relevant
pH-Wert: Keine Daten/Nicht relevant
Viskositat: 3600 mPas - 40°C
Loslichkeit: Unloslich in Wasser
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser: Keine Daten/Nicht relevant
Dampfdruck: Keine Daten/Nicht relevant
Dichte und/oder relative Dichte: 1,08 g/cm3

Relative Dampfdichte: Keine Daten/Nicht relevant
Partikeleigenschaften: Keine Daten/Nicht relevant

9.2 Sonstige Angaben:
Keine.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat: Stabil, keine geféahrlichen Reaktionen bei bestimmungsgemaRer
Handhabung bekannt.

10.2 Chemische Stabilitat: Bei empfohlener Anwendung und Lagerung stabil. Siehe abschnitt 7.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen:
Keine besonderen.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen: )
Erhitzung (z. B. Sonneneinwirkung) vermeiden, da Uberdruck entstehen
kann.

10.5 Unvertragliche Materialien:
Starke Sauren, starke Basen, starke Oxidationsmittel und starke
Reduktionsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Das Produkt wird nicht abgebaut, wenn verwendet, wie in Abschnitt 1
angegeben.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
Akute Toxizitéat: Nicht klassifiziert.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:
Verursacht Hautreizungen.

Schwere
Augenschadigung/-reizung:  Verursacht schwere Augenschéaden.

Sensibilisierung der
Atemwege/Haut: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Keimzell-Mutagenitat: Nicht klassifiziert.
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Karzinogenitat: Nicht klassifiziert.

Reproduktionstoxizitat: Nicht klassifiziert.

Spezifische Zielorgan-

Toxizitat bei einmaliger Kann die Atemwege reizen.

Exposition:

Spezifische Zielorgan-

Toxizitat bei wiederholter Nicht klassifiziert.
Exposition:
Aspirationsgefahr: Nicht klassifiziert.

11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren:

Endokrinschéadliche Eigenschaften:
Keine Stoffen mit endokrinschadliche Eigenschaften.

Sonstige Angaben: Zusatzliche toxikologische Hinweise:
Reizende Wirkungen: Das Produkt enthalt Stoffe, die bei Haut-
/Augenkontakt oder Einatmung 6rtlich reizen. Der Kontakt mit drtlich
reizenden Stoffen kann dazu fuhren, dass der Kontaktbereich
empfindlicher auf die Aufnahme schédlicher z. B. allergener Stoffe
reagiert.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat: Schadlich flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Substanzen: Acrylsaure
Spezies: Algen

Test: EC50

Prufdauer: 96 h

Dosis: 0,17 mg/l

Substanzen: Acrylsaure
Spezies: Algen

Test: EC50

Prufdauer: 72 h

Dosis: 0,04 mg/|

Substanzen: Acrylsaure
Spezies: Wasserflohe
Test: EC50

Prufdauer: 48 h

Dosis: 95 mg/l

Substanzen: Acrylsaure
Spezies: Fisch

Test: LC50

Prufdauer: 96 h

Dosis: 222 mg/l
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12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

12.3Bioakkumulationspotenzial:
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

12.4 Mobilitat im Boden: Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
Diese Mischung enthalt nur Substanzen, die nicht persistent,
bioakkumulierbar oder toxisch sind (PBT).
Diese Mischung enthalt nur Substanzen, die nicht hochpersistent oder
hochbioakkumulierbar sind (vPvB).

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften:
Keine Stoffen mit endokrinschadliche Eigenschaften.

12.7 Andere schéadliche Wirkungen:
Das Produkt enthalt 6kotoxische Stoffe, die sich schadigend auf
aquatische Lebewesen auswirken kénnen.
Das Produkt enthalt Stoffe, die in der aquatischen Umwelt u. A. aufgrund
ihrer geringen Abbaubarkeit zu unerwiinschten Langzeitwirkungen fiihren
kénnen.
WGK: 2 (Anhang 4).

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung:
Auf sichere Weise in Ubereinstimmung mit den ortlichen und nationalen
gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Bei empfohlener Anwendung kann
der Abfallschlissel entsprechend dem Code des europdischen
Abfallkatalogs (EAK) gewahlt werden.

Ungereinigte Verpackungen: Ungereinigte Verpackung sollte gemaf ortlicher Abfallbeseiti-
gungsordnung entsorgt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut nach ADR, IATA und IMDG.

ADR/RID IMDG/IMO
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: Nich relevant Nich relevant
14.2 Ordnungsgemalie UN Nich relevant Nich relevant

Versandbezeichnung:

14.3 Transportgefahrenklassen: Nich relevant Nich relevant
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14.4 Verpackungsgruppe: Nich relevant Nich relevant
14.5 Umweltgefahren: Nein No

EmS: Nich relevant Nich relevant
Zusétzliche Informationen: LQ: Nich relevant LQ: Nich relevant
Tunnelbeschrankungscode: Nich relevant Nich relevant

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fir den Verwender:
Nicht relevant.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemafR IMO-Instrumenten
Nicht relevant.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur
den Stoff oder das Gemisch:

RICHTLINIE 92/85/EWG DES RATES uber die Durchfihrung von MalRnahmen zur Verbesserung der

Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wéchnerinnen und

stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz.

RICHTLINIE 94/33/EG des Rates vom 22. Juni 1994 iber den Jugendarbeitsschutz.

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz tiber die Einstufung wassergeféahrdender

Stoffe in Wassergefahrdungsklassen (Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe - VwVwS).

Arbeitsplatzgrenzwerte TRGS 900 (Fassung 29.03.2019).

Technische Regeln fur Gefahrstoffe, Arbeitsplatzgrenzwerte, TGRS 900 (2015-11-06 [#60])

VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16.

Dezember 2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur

Anderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung

(EG) Nr. 1907/2006 (CLP). Verordnung EG Nr. 2020/878.

Wassergefahrdungsklasse: Das Produkt darf erwerbsmafig nicht von jungen Menschen unter 18
Jahren eingesetzt werden.
WGK: nwg.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:
Fur dieses/diese Produkte ist eine Stoffsicherheitsbeurteilung nicht
erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der unter Abschnitt 3 aufgefiihrten H-Satze:

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar. H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken. H312
Gesundheitsschédlich bei Hautkontakt. H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere
Augenschaden. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H318
Verursacht schwere Augenschaden. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H332 Gesundheitsschadlich
bei Einatmen. H335 Kann die Atemwege reizen. H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen. H411 Giftig fur
Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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Anderes:

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum
Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit
dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und
Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht auf andere Produkte Ubertragbar. Transportinformationen
werden vom Hersteller bereitgestellt.

Uberarbeitung 17-01-2023 Abschnitt:
2,3,8,9, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Sicherheitsdatenblatt abgenommen durch:
SRS
www.sicherheitsdatenblatt-clp.de
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