
Krok 1Krok 1

Zamontuj lusterko od wewnątrz tak abyś 
widział w nim odbicie odprysku.

Krok 2Krok 2

Delikatnie wiercić pod kątem 45 stopni w 
środku odprysku, aż kulka znajdzie się tuż 
pod powierzchnią. (ok. 1,5 mm). 

Krok 3Krok 3

Użyj młoteczek ślizgowy do poszerzenia od-
prysku, co pozwoli na lepsze penetrowanie 
żywicy. Podnieś tłok młoteczka do końca i 
upuść.

Poszerzenie odprysku ułatwia również usu-
wanie pozostałej wody lub wilgoci.

Krok za Krokiem
Przewodnik krok po kroku dotyczący naprawy odprysków



Krok 4Krok 4

Przed założeniem mostka naprawczego 
należy upewnić się, że znajduje się on we 
właściwej pozycji. W tym celu należy chwy-
cić obrotową część mostka (przyssawkę) i 
obracać mostek do momentu zatrzaśnięcia. 
Oprócz tego ważne jest również, aby tłok 
został całkowicie cofnięty.

Krok 5Krok 5

Zamontuj Mostek nasuwając go tak aby 
biała uszczelka śruby znalazła się nad 
środkiem odprysku.

Krok 6Krok 6

Przekręć Mostek na grzałkę, odpal środkowy 
kontakt i zapal prawy przycisk. Poczekaj aż 
odprysk zostanie automatycznie podgrzany 
do 60 stopni, i ostudzony do 20-25 stopni. 

Temperaturę podgrzewania i chłodzenia 
widzisz na displayu. Po zakończeniu wyłącz 
środkowym przyciskiem.

Krok 7Krok 7

Obróć Mostek tak by tłoczek ponownie 
znalazł się nad środkiem odprysku. Przykręć 
delikatnie tłoczek do równomiernego 
przylegania białej uszczelki do szkła.

https://cobraxpro.com/wp-content/uploads/2024/05/Klik.mp4


Krok 8Krok 8

Następnie wykręć całkowicie wewnętrzną 
część tłoczka przytrzymując tłoczka drugą 
ręką aby przycisk uszcelki do szkła pozostał 
bez zmian.
Odłam pipetę i wlej jej zawartość do czarnej 
części tłoka próżniowego (naciśnij 5 razy).
Lub napełnij strzykawkę 0,15 ml żywicy i 
wstrzyknij żywicę do odprysku.

Krok 9Krok 9

Podczas korzystania z pipet ważne jest, 
aby odwrócić stojak do góry nogami przed 
odłamaniem pipety.

Kliknij obraz, aby obejrzeć prezentację wideo

Krok 10Krok 10

Włóż wewnętrzną część do tłoka próżnio-
wego i przykręć, aż biała gumowa uszczelka 
otworzy się na 5-6 mm.  
 
Użyj lusterka, aby mieć wyraźny obraz  
procesu.  
 
Pozostawić tłok próżniowy z naciskiem na 
szybę przez 30 sekund.

Kliknij obraz, aby obejrzeć prezentację wideo

Krok 11Krok 11

Zdejmij lusterko i podgrzej zapalniczką  
miejsce odprysku od strony wewnętrznej, 
nie bardziej niż do temperatury dotyku. 

Następnie ponownie zamontuj lusterko.

https://cobraxpro.com/wp-content/uploads/2024/05/pipetter.mp4
https://cobraxpro.com/wp-content/uploads/2024/05/Udvidelse.mp4


Krok 12Krok 12

Teraz trzymając tłoczka odkręć wewnętrzną 
część do widocznego O-ringu.

Krok 13Krok 13

Wstaw strzykawkę podciśnieniową i  
trzymając strzykawkę podnieś tłok przez 10 
sek.

Spowoduje to usunięcie pozostałego  
powietrza z naprawy. 

Krok 14Krok 14

Wymontować strzykawkę podciśnieniową.  
 
Dokręcić wewnętrzną część tłoka  
próżniowego, aż biała gumowa uszczelka 
otworzy się na 5-6 mm.  
 
Pozostaw system pod ciśnieniem na  
20-30 sekund, w razie potrzeby podgrzej od 
wewnątrz naprawę.

Krok 15Krok 15

Obróć mostek naprawczy 3 w 1 i oceń 
naprawę. 
 
Jeśli wynik nie jest zadowalający, proces 
można powtórzyć.



Krok 16Krok 16

Nałóż cienką warstwę żywicy nr. 2 na  
miejsce odprysku.

Krok 17Krok 17

Użyj końcówki młoteczka ślizgowego do 
usunięcia ewentualnych pęcherzyków 
powietrza i rozprowadzenia żywicy nr. 2 do 
całego odprysku.

Krok 18Krok 18

Nałóż folię naprawczą na miejsce odprysku.

Krok 19Krok 19

Przekręć Mostek ustawiając lampkę UW nad 
odpryskiem. 

Zapal lampkę lewym przyciskiem. Teraz  
następuje utwardzanie w ciągu 30 sek.

Czas jest widoczny na displayu. Wyłącz po 
zakończeniu.



Krok 20Krok 20

Usuń Mostek, lusterko i folie, wytrzyj.

Krok 21Krok 21

Zeskrob nadmiar żywicy używając żyletki 
trzymanej pod kątem prostym, nie naciskaj 
mocno podczas skrobania, oczyść wióry.

Krok 22Krok 22

Nałóż pastę polerska nr. 3 na miejsce  
odprysku.

Krok 23Krok 23

Poleruj tylko samo miejsce odprysku  
miękkim i czystym papierem, lub  ścierką, 
do uzyskania rezultatu końcowego. 

Zakończ naprawę przemyciem szyby.



Ciesz się gotowym rezultatem!
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