
Trin 1Trin 1

Montér de tre sugekopper på yderkanten af ruden. 

Midterste sugekop er justerbar, og indstilles efter 
kurven på ruden.

Trin 2Trin 2

Løsn sugekopperne ved at dreje de små håndtag, 
inden montering.

Dette tillader dig at vinkle armen/sugekopperne 
lige som du har brug for. Dette gør at værktøjet kan 
bruges på alle biler.

Indfør svinghovedet i støttearmens justerbare enhed.
1) Svinghoved 
2) støttearm

Positioneringsbolten/svinghovedets højde påvirkes 
kun hvis der trækkes i stiften.

Trin 3Trin 3

Tilpas placering og fastgør sugekopperne på sider-
uden, ved hjælp af de små pumper. 

Pumperne skaber vakuum under sugekopperne og 
giver god fastgørelse.

Vakuumsugekopperne er også justerbare ved to-
delte sideruder.
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Trin 4Trin 4

Du kan nu låse håndtagene på sugekopperne.

Trin 5Trin 5

Rul o-ringene op til enden af svinghovedet.

O-ringene begrænser svinghovedets bevægelse, så 
den nye rude ligges samme sted som den gamle.

Trin 6Trin 6

Støttearmen er justerbar på flere måde, du kan 
påvirke dens vinkel (som nævnt i trin 2) og du kan 
påvirke dens højde.

Den kan blive op til 13 cm. Du forlænger den ved at 
hive den grå stift ud, derved kan du løfte efter behov 
(den har 8 hak)

Trin 7Trin 7

Monter sugerkopper så du nemmere kan løfte ruden.



Trin 8Trin 8

Justerbar enhed forlænges med ca 4-10 cm inden 
montering af ny rude.

Dette gøres for at undgå at ramme limen under 
montering

Trin 9Trin 9

Monter de tre sugekopper i yderkanten af den nye 
rude, præcis som på den gamle rude. Så placeringen 
er ens. 

Vip ruden i 90o 
 
Løft ruden.

Hægt svinghovedet på støttearmen, så den falder i 
hak i den justerbare enhed.

Trin 10Trin 10

Herefter kan du starte montering af rude.

Ruden skulle gerne svæve over karosseriet og limen 
i højre side.

Nu løsnes støttearme (hiv stiften forsigtigt ud) og 
ruden sænkes i korrekt position.

Nyd dit færdige resultat!


