
Step 1Step 1

Befestigen Sie die drei Saugnäpfe am äußersten Rand 
der Windschutzscheibe.

Der mittlere Saugnapf ist verstellbar und passt sich 
der Wölbung der Windschutzscheibe an.

Step 2Step 2

Lösen Sie die Saugnäpfe, indem Sie die Griffe drehen, 
bevor Sie den Tragarm montieren.
Auf diese Weise können Sie den Arm/die Saugnäpfe in 
jede gewünschte Richtung ausrichten. Das bedeutet, 
dass das Werkzeug an jedem Fahrzeug verwendet 
werden kann.

Befestigen Sie den Stützarm an der Drehachse.
1) Drehzapfen
2) Stützarm

Der Positionierungsstift bzw. die Höhe des Arms wird nur 
beeinflusst, wenn der kleine graue Stift gezogen wird.

Step 3Step 3

Passen Sie die Positionierung an und befestigen Sie 
die Saugnäpfe mit den Pumpen an der Seitenscheibe.

Die Pumpen erzeugen ein Vakuum unter den 
Saugnäpfen und sorgen für eine sichere Befestigung.

Die Vakuumsauger sind auch einstellbar für geteilte 
Seitenfenster
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Step 4Step 4

Jetzt können Sie die Saugnäpfe einrasten lassen.

Step 5Step 5

Rollen Sie die O-Ringe bis zum Drehzapfen auf.

Die O-Ringe begrenzen die Bewegungen, so dass die 
Platzierung der neuen Windschutzscheibe gleichbleibt.

Step 6Step 6

Der Tragarm ist in vielerlei Hinsicht einstellbar.  
Sie können den Winkel (wie in Schritt 2 erwähnt) und 
die Höhe verstellen.

Er ist bis zu 13 cm ausziehbar.
Wenn Sie den grauen Stift herausziehen, können Sie 
die Höhe nach Wunsch einstellen (es gibt 8 Stufen)

Step 7Step 7

Bringen Sie Saugnäpfe an, damit sich die Wind-
schutzscheibe leichter anheben lässt.



Step 8Step 8

Der verstellbare Teil des Haltearms sollte vor der 
Montage der neuen Windschutzscheibe um ca. 4-10 
cm verlängert werden.

Dies geschieht, um ein Verschmieren des Klebers 
während des Einbaus zu vermeiden.

Step 9Step 9

Befestigen Sie die drei Saugnäpfe am äußersten Rand 
der neuen Windschutzscheibe, genauso wie Sie es 
bei der alten Windschutzscheibe getan haben.  
 
Auf diese Weise bleibt die Platzierung gleich.
Klappen Sie die Windschutzscheibe um 90o hoch.

Heben Sie die Windschutzscheibe an.
Befestigen Sie den Schwenkstift am verstellbaren Teil 
des Haltearms.

Step 10Step 10

Sie können nun die neue Windschutzscheibe einbauen.

Nach dem Einsetzen sollte auf der rechten Seite der 
Windschutzscheibe (wo das ErgoFit Odin werkzeug 
angebracht ist) ein Spalt zu sehen sein.

Jetzt können Sie den Stift herausziehen und die Wind-
schutzscheibe vorsichtig in ihre Position absenken.

Kontrollieren Sie Ihr fertiges Ergebnis!


