
Step 1Step 1

Monta las tres ventosas en el borde del parabrisas. 

La ventosa central es ajustable y se adapta a la curva-
tura del parabrisas.

Step 2Step 2

Afloje las ventosas, girando las asas, antes de montar el 
brazo de soporte.
De este modo, podrá inclinar el brazo y las ventosas 
como desee. Esta característica permite utilizar la  
herramienta en cualquier vehículo.
Fije el brazo de soporte en el perno giratorio.

1) Perno giratorio
2) Brazo de soporte

El pasador de posicionamiento/la altura del pasador 
basculante sólo se ve afectada si se tira del pequeño 
pasador gris.

Step 3Step 3

Ajuste la posición y fije las ventosas a la ventanilla 
lateral con las bombas.

Las bombas crean vacío bajo las ventosas y garantizan 
una fijación segura.

Las ventosas de vacío también son ajustables para 
ventanas divididas.
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Step 4Step 4

Ahora puedes fijar las ventosas en su sitio.

Step 5Step 5

Enrolle las juntas tóricas hasta el basculante.

Las juntas tóricas limitan los movimientos, por lo que 
la colocación del nuevo parabrisas sigue siendo la 
misma.

Step 6Step 6

El brazo de soporte se puede ajustar de varias maneras. 
Puede ajustar el ángulo (como se menciona en el paso 2) 
y puede ajustar la altura.

Se extiende hasta 13 cm.

Si extrae el pasador gris, puede ajustar la altura a su gusto 
(tiene 8 niveles).

Step 7Step 7

Monte ventosas para que sea más fácil levantar el 
parabrisas.



Step 8Step 8

La parte ajustable del brazo de soporte debe extenderse 
unos 4-10 cm antes de montar el nuevo parabrisas.

Esto se hace para evitar mancharlo de pegamento 
durante la instalación.

Step 9Step 9

Coloque las tres ventosas en el borde del nuevo 
parabrisas, exactamente como lo hizo en el parabrisas 
antiguo. De este modo, la colocación no varía.

Gire el parabrisas 90o

Levante el parabrisas.

Fije el perno giratorio a la parte ajustable del brazo 
de soporte.

Step 10Step 10

Ahora puede instalar el nuevo parabrisas.

Una vez colocado, debe quedar un hueco en el lado 
derecho del parabrisas (donde está fijada la herramienta 
de instalación de 1 hombre).

Ahora puedes sacar el pasador y bajar suavemente el 
parabrisas hasta su posición.

¡Disfrute del resultado final!


