
Step 1Step 1

Positionnez les trois ventouses au niveau des bordures 
(latérale et supérieure) du pare-brise.

La ventouse du milieu est réglable et s’adapte à la 
courbe du pare-brise.

Step 2Step 2

Libérez les ventouses du bras de support lateral en 
tournant les leviers de blocage avant de l’installer.
Cela vous permet d’orienter le bras/les ventouses 
comme vous le souhaitez. Cette caractéristique 
signifie que l’outil peut être utilisé sur n’importe quel 
véhicule.

Fixez le bras de support à la tige pivotante.
1) Tige pivotante
2) Bras de support latéral

L’axe de positionnement/la hauteur de l’axe pivotant 
n’est affecté que si la petite goupille grise est tirée.

Step 3Step 3

Ajustez le positionnement et fixez les ventouses à la 
vitre latérale, à l’aide des pompes.

Les pompes créent un vide sous les ventouses et 
assurent une fixation sûre.

Les ventouses sont également ajustables pour les 
vitres en deux parties.
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Step 4Step 4

Vous pouvez maintenant verrouiller les ventouses en 
place à l’aide des leviers de blocage.

Step 5Step 5

Faites rouler/coulisser les joints toriques le long de la 
tige jusqu’à l’axe pivotant.

Les joints toriques limitent les mouvements et servent 
de repère de positionnement, de sorte que le nouveau 
pare-brise se placera de manière identique à l‘ancien.

Step 6Step 6

Le bras de support lateral est réglable de plusieurs 
façons. Vous pouvez régler l’angle (comme indiqué à 
l’étape 2) et vous pouvez régler la hauteur.

Il s’étend jusqu’à 13 cm.
Si vous retirez la goupille grise, vous pouvez régler la 
hauteur comme vous le souhaitez (il y a 8 niveaux).

Step 7Step 7

Monter des ventouses pour faciliter le levage du 
pare-brise.



Step 8Step 8

La partie réglable du bras de support doit être levée 
d’environ 4 à 10 cm avant le montage du nouveau 
pare-brise.

Cela permet d’éviter de toucher la colle lors de l’instal-
lation.

Step 9Step 9

Fixez les trois ventouses sur le bord du nouveau 
pare-brise, exactement comme vous l’avez fait sur 
l’ancien pare-brise. De cette façon, l’emplacement 
reste le même.

Relever le pare-brise de 90o

Soulevez le pare-brise.

Fixez le pivot à la partie réglable du bras de support.

Step 10Step 10

Vous pouvez maintenant installer le nouveau pare-brise.

Une fois le pare-brise posé, il doit y avoir un espace sur le 
côté droit du pare-brise (là où le Ergofit Odin est installé).

Vous pouvez maintenant retirer la goupille et abaisser 
doucement le pare-brise en position grace à la tige.


