
Schritt 1Schritt 1

Befestigen Sie den Spiegel auf der Innenseite 
des Glases, so dass der Steinschlag in der Reflex-
ion sichtbar ist.

Schritt 2Schritt 2

Verwenden Sie den Bohrer und bohren Sie 
vorsichtig in die Mitte des Steinsplitters, um 
Schmutz zu entfernen (45°-Winkel).

Auf diese Weise entfernen Sie den Schmutz 
im Steinschlag und schaffen gleichzeitig eine 
bessere Haftung für das Füllmaterial. Außerdem 
lässt sich der Steinsplitter so leichter öffnen.

Bohren Sie so tief, bis die Kugel des Bohrers 
knapp unter der Oberfläche liegt (ca. 1,5 mm).

Schritt 3Schritt 3

Verwenden Sie den Gleithammer, um den Stein-
splitter zu öffnen, damit das flüssige Harz in den 
gesamten Steinsplitter eindringen kann.

Durch das Öffnen des Steinsplitters wird auch 
das Entfernen von Restwasser oder Feuchtigkeit 
erleichtert.

Schritt-für-Schritt
Schritt-für-Schritt-Anleitung für Steinschlagreparaturen
Hergestellt mit unserem K4200i



Schritt 4Schritt 4

Bevor Sie die Reparaturbrücke einsetzen, 
müssen Sie sicherstellen, dass sie sich in der 
richtigen Position befindet. Dazu fassen Sie den 
drehbaren Teil der Brücke (Saugnapf) und dre-
hen ihn, bis Sie ein Klicken hören. 

Außerdem ist es wichtig, dass der Kolben ganz 
nach hinten gezogen wird, so dass die Gum-
milippe mit dem Saugnapf bündig ist.

Schritt 5Schritt 5

Setzen Sie die 3-in-1-Reparaturbrücke so ein, 
dass die Mitte des Vakuumkolbens auf dem 
Steinschlag zentriert ist.

Schritt 6Schritt 6

Drehen Sie die 3-in-1-Reparaturbrücke in Rich-
tung der Heiz-/Kühlsektion. 
Schalten Sie das System ein und aktivieren Sie 
die Heiztaste auf der rechten Seite. Warten Sie, 
bis das Glas auf 60ºC erwärmt ist (die Erwär-
mung wird durch ein rotes Licht angezeigt). 
Danach erfolgt eine automatische Abkühlung 
auf 20-25ºC (die Abkühlung wird durch ein blau-
es Licht angezeigt).

Sie können die Temperatur auf dem Display 
ablesen.

Schritt 7Schritt 7

Drehen Sie die 3-in-1-Reparaturbrücke so, dass 
der Vakuumkolben über dem Steinschlag zentri-
ert ist. 

Ziehen Sie den Kolben an, bis die Gummilippe 
fest am Glas anliegt.



Schritt 8Schritt 8

Nehmen Sie den inneren Teil des Vakuumkol-
bens vollständig heraus, achten Sie aber darauf, 
dass der Hauptteil des Kolbens unverändert 
bleibt und festen Kontakt mit dem Glas behält.

Brechen Sie die Pipette ab und füllen Sie den 
Inhalt in den schwarzen Teil des Vakuumkolbens 
(5 Mal drücken).

Oder füllen Sie die Spritze mit 0,15 ml Harz und 
geben Sie das Harz in den Vakuumkolben.

Schritt 9Schritt 9

Bei der Verwendung von Pipetten ist es wichtig, 
das Rack auf den Kopf zu stellen, bevor die 
Pipette abgebrochen wird.

Schritt 10Schritt 10

Verbinden Sie die Pumpe und die Brücke mit 
dem roten Schlauch.

Das gerade Ende kommt an die Pumpe, und das 
gebogene Ende kommt an die Brücke.

Schritt 11Schritt 11

Schalten Sie die Pumpe ein und starten Sie den 
automatischen Druck-/Vakuumvorgang, indem 
Sie die grüne Taste drücken.

Dieser Vorgang dauert 6 Minuten.

Dieser Vorgang kann entweder wiederholt 
werden, oder Sie können den Druck-/Vakuum-
vorgang durch Drücken einer der roten Tasten 
separat starten.



Schritt 12Schritt 12

Nehmen Sie den Spiegel ab und verwenden Sie 
das Feuerzeug, um den Steinchip von innen zu 
erwärmen. 

Achten Sie darauf, nicht mehr zu erwärmen, als 
Sie das Glas immer berühren können. 

Setzen Sie den Spiegel anschließend wieder ein.

Es ist immer möglich, die Reparatur zu erwär-
men, während das Druck-/Vakuumverfahren 
durchgeführt wird.

Schritt 13Schritt 13

Entfernen Sie den roten Schlauch.

Schritt 14Schritt 14

Drehen Sie die Reparaturbrücke und wischen 
Sie nicht ausgehärtetes Harz mit einem sauber-
en Blatt Papier ab*.

Tragen Sie den Grubenfüller (Flasche Nr. 2) auf 
den Steinschlag auf.

*Es wird empfohlen, das Papier beim Drehen der Brücke 
in die Nähe des Vakuumkolbens zu halten, da durch 
die Druckentlastung das unausgehärtete Harz spritzen 
kann.

Schritt 15Schritt 15

Verwenden Sie den Gleithammer, um eventuelle 
Luftblasen zu entfernen.

*Führen Sie ihn vorsichtig über die Reparatur.



Schritt 16Schritt 16

Bringen Sie die Aushärtefolie auf die Gruben-
füllerflüssigkeit auf.

Schritt 17Schritt 17

Drehen Sie die 3-in-1-Reparaturbrücke in Rich-
tung der UV-Lampe. 

Schalten Sie das System ein und aktivieren Sie 
die UV-Lampe mit der linken Taste. 

Die Lampe härtet den Steinschlag innerhalb von 
30 Sekunden aus.

Schritt 18Schritt 18

Entfernen Sie die 3-in-1-Reparaturbrücke, den 
Spiegel und die Aushärtefolie.

Wischen Sie das nicht ausgehärtete Harz ab.

Schritt 19Schritt 19

Verwenden Sie die Rasierklinge in einem Win-
kel von 90 Grad zum Glas und schaben Sie die 
ausgehärtete Flüssigkeit vorsichtig ab.



Schritt 20Schritt 20

Tragen Sie die Politur auf (Flasche Nr. 3).

Schritt 21Schritt 21

Polieren Sie die Stelle mit einem sauberen, 
weichen Tuch oder einem sauberen Stück Papi-
er*, um das endgültige Ergebnis zu erzielen.

*Keine Rückstände von nassem Harz.

Kontrollieren Sie Ihr fertiges Ergebnis!


