
Étape 1Étape 1

Montez le miroir à l’intérieur du pare-brise, de 
manière à ce que l’impact soit visible dans le 
reflet.

Étape 2Étape 2

Utilisez la perceuse et percez doucement le 
centre de l’impact pour enlever la saleté (angle  
de 45o).

Cette opération a pour but d’éliminer les saletés 
présentes dans l’impact tout en créant une meil-
leure adhérence pour la résine de finition. Cela 
facilite également l’ouverture de la fissure.

Percez jusqu’à ce que la boule soit juste en 
dessous de la surface (environ 1,5 mm).

Étape 3Étape 3

Utilisez le marteau coulissant pour ouvrir l’im-
pact, permettant ainsi à la résine liquide d’ac-
céder à l’intégralité de l’impact.

En ouvrant la fissure, il est également plus facile 
d’éliminer l’eau ou l’humidité restante.
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Étape 4Étape 4

Avant de mettre en place le pont de réparation, 
il est important de s’assurer qu’il est dans la 
position correcte. Pour ce faire, saisissez la partie 
rotative du pont (la ventouse) et tournez-la 
jusqu’à ce que vous entendiez un déclic. 

Par ailleurs, il est également important que 
l’injecteur soit tiré à fond vers l’arrière, de sorte 
que la lèvre en caoutchouc soit au même niveau 
que la ventouse.

Étape 5Étape 5

Installez le pont de réparation 3 en 1 de manière 
à ce que l’injecteur soit centré sur le dessus de 
l’impact.

Étape 6Étape 6

Tournez le pont de réparation 3 en 1 vers la 
section chauffage/refroidissement. 

Mettez le système en marche et activez le 
bouton de chauffage situé à droite. Attendez 
que le verre soit chauffé à 60ºC. Cette opération 
sera suivie d’un refroidissement automatique à 
20-25ºC. 

Vous pouvez contrôler la température sur 
l’écran.

Étape 7Étape 7

Tournez le pont de réparation 3 en 1 de façon à 
ce que l’injecteur soit centré sur l’impact. 

Serrez le piston jusqu’à ce que la lèvre en 
caoutchouc touche fermement le verre.



Étape 8Étape 8

Retirez complètement la partie intérieure de 
l’injecteur, mais assurez-vous que la partie prin-
cipale du piston reste inchangée et maintienne 
un contact ferme avec le pare-brise.

Cassez la pipette et versez le contenu dans la 
partie noire de l’injecteur (appuyez 5 fois).

Ou remplir la seringue avec 0,15 ml de résine et 
ajouter la résine dans l’injecteur.

Étape 9Étape 9

Lors de l’utilisation de pipettes, il est impor-
tant de retourner le support avant de casser la 
pipette.

Étape 10Étape 10

Reliez la pompe et le pont à l’aide du tuyau 
rouge.

L’extrémité droite va sur la pompe et l’extrémité 
coudée va sur le pont.

Étape 11Étape 11

Mettez la pompe en marche et démarrez le 
processus automatique de pression/dépression 
en appuyant sur le bouton vert.

Ce processus dure 6 minutes.

Ce processus peut être répété ou vous pouvez 
utiliser la pression/le vide séparément en uti-
lisant l’un des boutons rouges.



Étape 12Étape 12

Retirez le miroir et utilisez le briquet pour 
réchauffer l’impact.

Veillez à ne pas chauffer plus que vous ne pou-
vez toucher le verre. 

Réinstallez ensuite le miroir.

Il est toujours possible de chauffer la réparation 
pendant que le processus de pression/vide est 
en cours.

Étape 13Étape 13

Retirez le tuyau rouge.

Étape 14Étape 14

Retourner le pont de réparation et essuyer la 
résine non polymérisée avec un morceau de 
papier propre*.

Appliquer la résine de finition (flacon n°2) sur 
l’impact

*Il est recommandé d’avoir le papier près du piston à 
vide lorsque vous tournez le pont, car le relâchement de 
la pression peut provoquer des éclaboussures de résine 
non polymérisée.

Étape 15Étape 15

Utiliser le Marteau coulissant pour éliminer les 
bulles d’air éventuelles.*

*Passez-le délicatement sur la réparation.



Étape 16Étape 16

Appliquer le film de réparation sur la résine.

Étape 17Étape 17

Tourner le pont de réparation 3 en 1 vers la 
lampe UV. 

Mettez le système en marche et activez la lampe 
UV à l’aide du bouton gauche. 

La lampe durcit l’impact en 30 secondes.

Étape 18Étape 18

Retirer le pont de réparation 3 en 1, le miroir et 
le film de réparation.

Essuyer toute résine non durcie.

Étape 19Étape 19

Utilisez la lame de rasoir en l’orientant  
perpendiculairement au verre et grattez déli-
catement la résine durcie.



Étape 20Étape 20

Appliquez le polissage (flacon n° 3).

Étape 21Étape 21

Polir la zone avec un chiffon propre et doux, ou 
un morceau de papier propre*, pour obtenir le 
résultat final.

*Aucun résidu de résine humide.

Appréciez le résultat final !


