
Étape 1Étape 1

Allumez la lampe en appuyant sur le bouton 
marche/arrêt (ON/OFF).

Étape 2Étape 2

Vérifiez le niveau de la batterie en appuyant sur 
le bouton BAT./SEC.

4,1 signifie qu’il est complètement chargé.

3,6 signifie qu’il doit être chargé.

Étape 3Étape 3

Pressez le bouton LED pour lancer un cycle de 
polymérisation de 30 secondes.

En appuyant une fois dessus, vous allumez les 2 
LED du milieu. Cette option est suffisante pour 
le durcissement de la réparation d’un impact et 
économise la batterie.

Si vous appuyez deux fois dessus, les 10 LED 
s’allument. Cette option est dédiée au dur-
cissement des réparations de fissures. Elle peut 
également convenir pour les impacts.
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Étape 4Étape 4

Ici, vous pouvez voir le capteur de sécurité. La lampe 
ne fonctionne que lorsqu’elle est sur le pare-brise, 
afin d’empêcher les lésions oculaires.
Si, par accident, vous retirez la lampe pendant son 
fonctionnement, elle s’éteindra automatiquement.

Note : En cas de surchauffe, un nouveau cycle ne 
pourra être lancé qu’une fois la lampe suffisamment 
refroidie.

Étape 5Étape 5

Chargez la lampe avec le câble USB inclus.

Le voyant vert signifie qu’elle est en charge.

Appréciez le résultat final !


