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K4900-1

CobraXpro MS rudelim 290ml

CobraXpro MS polymer lim, er en hurtighærdende, 
elastisk rudelim, med meget høj initial vedhæftning 
og høj klæbestyrke - på tube.

Kan bruges uden primer, ved brug af keramisk 
cleaner og slibesvamp. Derudover er der ikke behov 
for udsugning da limen er fri for opløsningsmidler 
og derfor er lugtfri.

 
CobraXpro MS Polymer har bestået crash tests:
•	 EURO-NAP - 64 km/t 
•	 Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS 

212) - 48 km/t 

MAL-kode (1993): 00-1

5710199003793

Kemisk base Silanmodificeret polymer (SMP)

Densitet 1.35 ± 0.05 g/cm³

Farve Sort

Hærdningssystem Fugtighedshærdende

Bearbejdningstid Max. 15 minutter

Hærdningsgrad efter 24 timer ≥ 3.5 mm

Hærdningsgrad efter 48 timer ≥ 4.5 mm

Trækstyrke (DIN 53504) Ca. 3,3 N/mm²

Shore A hårdhed DIN ISO 7619-1 55

Elasticitet Meget høj – forbliver fleksibel ved -40°C

Forlængelse ved brud* ca. 300%

UV-bestandighed Meget høj

Temperaturbestandighed -40°C til +90°C (kortvarigt op til +200°C)

ikke-korroderende Ja

Alle målinger blev udført under normale forhold (23 °C og 50 % relativ luftfugtighed).
* Dataene er baseret på målinger efter 3 måneder.


